SINTO
REPARE METAL

MASTIC STANDARD

SANS o
STYRENE

CARACTERISTIQUES

© Mastic bi-composants de couleur blanc avec durcisseur.

* Répare, renforce et soude a froid mobilier en métal et fer forgé,
escaliers et rambardes, balangoires, outils de jardin, voitures...

« Inclus mélangeur spécial fissures profondes , réparations
importantes, réparations en hauteur ou dificiles d'accés.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION SANS
M

PRECAUTIONS

 Se perce, se visse et se taraude.

* Toutes finitions (vemis, peinture, laque...).
© Intérieur et extérieur.

o Setravaille 10 mina 20°C.

* Secen 30 min.

1. Nettoyer le support. Poncer et
aspirer les résidus.

2. Insérerla cartouche et le piston
dans le pistolet universel.

3. Extruder la quantité nécessaire
sans utiliser les premiers centimétres
etbien mélanger. Utiliser le
mélangeur pour les fissures, joints et
réparations importantes.

4. Appliquer et laisser sécher 30 min.

NETTOYAGE DES OUTILS A L'ACETONE

UTILISATION AVEC

ELANGEUR MELANGEUR

SECHAGE 30 MIN

PORTAIL, MOBILIER,
GOUTTIERE, CARROSSERIE...

PRET A L'EMPLOI

Contient PEROXYDE DE DIBENZOYLE. ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Peut s'enflammer sous I'effet de la
chaleur Provoque une irritation cutane. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévere imitation des

yeux. Nocif pour les ot

janismes aquatiques, entraine des effets néfastes a lon

terme. Tenir hors de portée des

enfants, Tenira I‘ec_anﬂe lachaleur, deg Surfaces chaudes, des étincelles, des I?ammes nues et de toute autre
source dinflammation. Ne pas fumer, Eviter Ie rejet dans I'environnement, EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU: laver abondamment & I'eau et au savon, EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec

[EMISSIONS DANS L/AIR INTERIEUR'

précaution a I'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lenties de contact i a victime en porte
et si elles peuvent étre facilement enlevees. Confinuer a rincer. En cas d'iitation cutane:
consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé, Tenir au frais. Eliminer
I'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.
Teneur en composés organiques volails : Mastic pour carrosserie / produit de
rebouchage Cat Il B o). Teneur limite 250 giL. Teneur contenu < 7 g /L
“Information représentative des émissions
donsiitrierdessbsonces oltles 1 50 mI

e
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